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Fertigschachtsystem mit integrierter Dichtung und fixiertem Lastübertragungselement Tok-Seal-Sandschlauch

Fertigschachtunterteil, rund, lichte Weite DN 1000, 1200, 1500 mm,

aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V 4034 Teil 1, 

Fugendichtung: 
mit  integriertem Dichtungselement.
Lastübertragung: 
mit einem fixiert eingelegtem Tok-Seal-Sandschlauch zur Lastübertragung in die dafür vorgefertigte umlaufende Nut ( fixierte und sichere Lage des Tok-Seal-Sandschlauches !!! )  nach DIN 4034 Teil 1, Bauausführung Abs. 3.10, (als Ersatz für eine Mörtelfuge), aus Elastomeren nach DIN 4060, System Müller oder gleichwertig

Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.

Größtes Rohr DN ...............           Rohrart................................

Gerinne gerade  oder abgewinkelt..............

Typ 1
Schachtfertigteil nach DIN EN 1917 und DIN V 4034 Teil 1

Sie sind widerstandsfähig gegen chemisch schwach angreifende Umgebung. Sie werden vor allem für den Bau von Regenwasserleitungen eingesetzt.

Typ 2 Schachtfertigteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034 Teil 1 mit erhöhten Anforderungen

Aufgrund der erhöhten Anforderungen sind sie widerstandsfähig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung. Sie sind besonders geeignet für Misch- und Schmutzwasserleitungen und – Kanäle.

Ausbildung der Wasserlaufrinne:
Schmutzwasser: 
Gerinne und Auftritt (Bankette) mit Klinkerriemchen DIN  EN 186. 

Regenwasser:
Gerinne und Auftritt mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560.

Schachtaufbauten:
Schachtring SR-M DIN EN 1917 und DIN V 4034 Teil 1, Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement und fixiert eingelegtem Tok-Seal-Sandschlauch zur Lastübertragung in die dafür vorgefertigte umlaufende Nut, als Ersatz für eine Mörtelfuge, aus Elastomeren DIN 4060, System Müller oder gleichwertig

Steigeinrichtung: Steigeisen DIN 1212 E oder Steigbügel nach DIN 19555 Steigmaß: 25 cm

Schachthals/Schachtkonus SH-M DIN EN 1917 und DIN V 4034 Teil 1, Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement zur Lastübertragung, als Ersatz für eine Mörtelfuge, aus Elastomeren DIN 4060, System Müller oder gleichwertig

Stahlbetonabdeckplatte DIN EN 1917 und DIN  V 4034 Teil 1, mit seitlicher Öffnung NW 625 mm,  Kl. D  40 to, Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement zur Lastübertragung, als Ersatz für eine Mörtelfuge, aus Elastomeren DIN 4060, System Müller oder gleichwertig

Für Schachtaufbauten lieferbare Schachtringe/Schachtkonen/Stahlbetonabdeckplatte:


Bauhöhe:
DN 1000 mm
DN 1200 mm
DN 1500 mm







Schachtring
500 mm
X
X
X


750 mm
X
X
X


1000 mm
X
X
X







Schachtkonus
600 mm
X
X
X


850 mm
X
X
X







Abdeckplatte


200 mm
X
X
X

Ausgleichsringe:
Auflagering (Ausgleichsring) AR-V  (Verschiebesicher) DIN  V4034 Teil 1


DN 625 mm


Bauhöhe:   4 cm

DN 625 mm


Bauhöhe:   6 cm

DN 625 mm


Bauhöhe:   8 cm

DN 625 mm


Bauhöhe: 10 cm

