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Hauskontrollschacht

Fertigschachtunterteil, rund, lichte Weite  1000 mm,

aus Betonfertigteilen  nach DIN EN 1917 und DIN V 4034 Teil 1, Ausgabe Sept. 93

 mit umlaufender Nut zur Aufnahme eines Tok-Seal Sandschlauches zur Lastübertragung und  einer Kompressionsdichtung

Bauhöhe: 580 mm,      Gewicht: 1.050 kg

mit werkseitig eingebauten Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.

Größtes Rohr DN (z.B. 150, 200 mm......           Rohrart..(z.B. PVC, Stzg etc.).................

Und werkseitig eingebautem Schachtgerinne (nach den Bedingungen der örtlichen Bauämter)

Wasserlauf gerade oder abgewinkelt

Schachtaufbauten:

Schachtring SR-M DIN 4034 Teil 1,  mit Steigeisen DIN 1212 E,  System Müller oder glw. mit umlaufender Nut

mit Kompressionsdichtung und Tok-Seal-Sandschlauch lose mitgeliefert (Pro Verbindung wird  je 1 Stück benötigt)



DN 1000 x   250 mm






DN 1000 x   500 mm






DN 1000 x   750 mm






DN 1000 x 1000 mm

Schachthals/Schachtkonus SH-M DIN 4034 Teil 1, mit Steigeisen DIN 1212 E, System Müller oder glw.



DN 1000 x 625/600 mm





DN 1000 x 625/300 mm


Kompressionsdichtung DN 1000 mm

Tok-Seal–Sandschlauch zur Lastübertragung DN 1000 mm 

Ausgleichsringe:

Auflagering (Ausgleichsring) AR-V  (Verschiebesicher) DIN 4034 Teil 1

DN 625 mm


Bauhöhe:  4 cm

DN 625 mm


Bauhöhe:  6 cm

DN 625 mm


Bauhöhe:  8 cm

DN 625 mm


Bauhöhe: 10 cm

Schachtabdeckung:

Schachtabdeckung: Göbeldeckel komplett mit Rahmen, Belastung: 1,5 oder 5 to.

